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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами образовательной программы 

 

Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения и планируемые результаты обучения по дисци-

плине 

(Знать (З); Уметь (У); Владеть (В)) 
ПК-1: Способность орга-

низовывать и проводить 

работы по обследованию 

строительных конструк-

ций зданий и сооружений 

промышленного и граж-

данского назначения 

Знать: 

информацию об основных параметрах  технических и технологических решений в сфе-

ре конструкций из дерева и пластмасс. Нормативно-технические документы, устанав-

ливающие требования к конструкциям из дерева и пластмасс 
Уметь: 

выбирать нормативно-технические документы, устанавливающие требования к конст-

рукциям из дерева и пластмасс для зданий (сооружений) промышленного и граждан-

ского назначения 
Владеть: 

навыками оценки технических и технологических решений в сфере конструкций из де-

рева и пластмасс на соответствие нормативно-техническим документам 

ПК-3: Способность прово-

дить расчетное обоснова-

ние и конструирование 

строительных конструк-

ций зданий и сооружений 

промышленного и граж-

данского назначения 

Знать: 

Уровень 1 

исходную информацию для  проектирования конструкций из дерева и пластмасс для 

здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения; нормативно-

технические документы, устанавливающие требования к конструкциям из дерева и пла-

стмасс  
Уровень 2 

назначение основных параметров конструкций из дерева и пластмасс здания (сооруже-

ния) 
Уровень 3 

методы расчета конструкций из дерева и пластмасс здания (сооружения) 
Уметь: 

Уровень 1 

выбирать исходную информацию для  проектирования конструкций из дерева и пласт-

масс здания (сооружения) промышленного и гражданского назначения; нормативно-

технические документы, устанавливающие требования к зданиям (сооружениям) 
Уровень 2 

корректировать основные параметры конструкций из дерева и пластмасс для зданий 

(сооружений) промышленного и гражданского назначения по результатам расчетного 

обоснования 
Уровень 3 

выполнять расчеты конструкций из дерева и пластмасс здания (сооружения) 
Владеть: 

Уровень 1 

знаниями и умениями выбирать исходную информацию для  проектирования конструк-

ций из дерева и пластмасс и нормативно-технические документы, устанавливающие 

требования к зданиям (сооружениям) 
Уровень 2 

навыками корректировать основные параметры по результатам расчетного обоснования 

конструкций из дерева и пластмасс здания (сооружения) промышленного и граждан-

ского назначения 
Уровень 3 

навыками расчета конструкций из дерева и пластмасс здания (сооружения) 
 

 

 

Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируемые Формируемая Наименование Показатели оценки 



3 

 

разделы (темы) 

дисциплины 

компетенция оценочного 

средства 

Краткий исторический 

обзор развития деревян-

ных и пластмассовых 

конструкций в России и 

за рубежом. 

ПК-1 

ПК-3 

Список литера-

турных источ-

ников по тема-

тике, тестовые 

задания 

Составление систематизи-

рованного списка исполь-

зованных источников, ре-

шение теста 

Творчество И.П. Кули-

бина, Д.И. Журавского, 

В.Г. Шухова в области 

деревянных строитель-

ных конструкций. Со-

временное состояние, 

области применения и 

перспективы развития 

КДиП в строительстве. 

Материалы для КДиП. 

ПК-1 

ПК-3 
Список литера-

турных источ-

ников по тема-

тике, тестовые 

задания 

Составление систематизи-

рованного списка исполь-

зованных источников, ре-

шение теста 

Древесные породы. 

Назначение размеров 

поперечного сечения 

конструкционных эле-

ментов для КДиП. 

Основные компоненты 

пластмасс и древесных 

пластиков. 

 

ПК-1 

ПК-3 
Список литера-

турных источ-

ников по тема-

тике, тестовые 

задания 

Составление систематизи-

рованного списка исполь-

зованных источников, ре-

шение теста 

Виды пластмасс и дре-

весных пластиков, при-

меняемых для строи-

тельных несущих и ог-

раждающих конструк-

ций. Достоинства и не-

достатки древесины и 

пластмасс, как конструк-

ционных строительных 

материалов. 

ПК-1 

ПК-3 

Список литера-

турных источ-

ников по тема-

тике, тестовые 

задания 

Составление систематизи-

рованного списка исполь-

зованных источников, ре-

шение теста 

Принципы расчета дере-

вянных и пластмассовых 

конструкций по пре-

дельным состояниям.   

ПК-1 

ПК-3 
Список литера-

турных источ-

ников по тема-

тике, тестовые 

задания 

Составление систематизи-

рованного списка исполь-

зованных источников, ре-

шение теста 

Расчет элементов конст-

рукций из дерева и пла-

стмасс цельного сечения. 

ПК-1 

ПК-3 

Список литера-

турных источ-

ников по тема-

тике, тестовые 

задания 

Составление систематизи-

рованного списка исполь-

зованных источников, ре-

шение теста 

Экзамен (очная, заочная 

форма обучения) 

ПК-1 

ПК-3 

Решение всех 

тестовых зада-

ний по темам и 

КП 

Решение всех тестовых за-

даний по темам  
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3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс 

формирования компетенций 
 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Технологическая карта 

 

 
Наименование  

оценочного средства 
Сроки 

выполнения 
Шкала оцени-

вания 
Критерии  

оценивания 

Промежуточная  аттестация в форме  «Зачет» 

 Тестовые задания В течении обу-
чения по дис-
циплине 

от 0 до 5 бал-
лов 

Зачет/Незачет 
 

ИТОГО: - ___ баллов - 
 

 

 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности                  характери-

зующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной 

программы 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

 

 

Для очной, заочной формы обучения 

Задания для текущего контроля и сдачи зачета с оценкой по дисциплине 

 

 

 

ОЦЕНОЧНОЕ СРЕДСТВО 

(тестирование) 

Контроли-

руемая 

компетен-

ция 

Вариант 1 

 1.   С древнейших времен дерево применяется в качестве строи-

тельного материала. Построенные в каком веке, сооружения из де-

рева сохранились до наших дней? 
1. Построенные ранее XYIII века. 

2. Построенные в XIX веке. 

3. Построенные в XX веке. 

ПК-1 

ПК-3 

2.   И.П.Кулибин запроектировал мост через р. Неву пролетом 298 м 

в виде комбинированной многорешетчатой системы (1773 г). Мост 

построен не был, но была построена и испытана 30 метровая мо-

ПК-1 

ПК-3 
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дель. Что нового дала эта работа мировой науке? 
1. Новые методы испытания. 

2. Новые расчетные положения. 

3. Принципы моделирования конструкций. 

3.   Какие конструкции из древесины дороже? 

1. Конструкции, выполненные из тесаных досок. 

2. Строительные конструкции, выполненные из пиломатериалов. 

3. Конструкции из необрезных досок. 

ПК-1 

ПК-3 

4. Почему деревянные конструкции в основном изготавливаются из 

древесины хвойных пород? 
1. Деревянные конструкции изготавливают из древесины хвойных по-

род потому, что древесина хвойных пород менее подвержена гниению, 

чем древесина лиственных пород. 

2. Деревянные конструкции изготавливают из древесины хвойных по-

род потому, что древесина хвойных пород дешевле, чем лиственных. 

3. Деревянные конструкции изготавливают из древесины хвойных по-

род потому, что прочность древесины хвойных пород выше, чем лист-

венных пород. 

ПК-1 

ПК-3 

5. Прочностные характеристики древесины определяют испытани-

ем стандартных образцов. Наличие пороков в древесине (сучки и 

косослой) снижает её прочность. При каком виде, напряженно-

деформированного состояния влияние пороков сказывается боль-

ше? 
1. Пороки древесины одинаково сказываются на прочности при растя-

жении и сжатии. 

2. Пороки древесины больше сказываются на прочности при растяже-

нии, чем при сжатии. 

3. Пороки древесины больше влияют на прочность при сжатии, чем при 

растяжении 

ПК-1 

ПК-3 

6.  При нагревании объем древесины увеличивается. Одинаково ли 

линейное расширение древесины вдоль и поперек волокон ?  
1. Линейное расширение древесины вдоль волокон больше, чем попе-

рек. 

2. Линейное расширение древесины вдоль волокон меньше, чем попе-

рек. 

3. Линейное расширение древесины при нагревании одинаково вдоль и 

поперек волокон. 

ПК-1 

ПК-3 
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7. Как сказывается изменение влажности на прочностных свойст-

вах древесины? 
1. Влажность древесины не влияет на прочностные характеристики. 

2. При повышении влажности до 30 % прочность древесины снижается. 

3. Прочность древесины возрастает при увеличении влажности до 30 %. 

ПК-1 

ПК-3 

8.   Как влияет температура эксплуатации на деформативность 

древесины? 
1. Деформативность древесины не зависит от температуры эксплуата-

ции. 

2. При повышении температуры эксплуатации деформативность древе-

сины снижается. 

3. Деформативность древесины возрастает при повышении температуры 

эксплуатации 

ПК-1 

ПК-3 

9.   Какое мероприятие дает максимальный эффект в борьбе с по-

ражением древесины грибковой гнилью? 
1. Максимальный эффект в борьбе с гниением древесины дает повыше-

ние температуры эксплуатации. 

2. Максимальный эффект в борьбе с гниением древесины дает умень-

шение влажности. 

3. Максимального эффекта при борьбе с грибковой гнилью можно дос-

тичь сквозным проветриванием деревянных конструкций. 

ПК-1 

ПК-3 

10. Как при проектировании деревянных конструкций учитывают-

ся напряжения, действующие вдоль волокон и возникающие от из-

менения температуры эксплуатации?  
1. При проектировании ДК температурные напряжения, действующие 

вдоль волокон, не учитываются. 

2. При проектировании ДК температурные напряжения, действующие 

вдоль волокон, учитываются введением коэффициента условий работы 

к расчетному сопротивлению древесины. 

3. При проектировании ДК температурные напряжения, действующие 

вдоль волокон, учитываются введением коэффициента запаса к нагруз-

кам. 

ПК-1 

ПК-3 

11. Расчет строительных конструкций выполняется по двум груп-

пам предельных состояний. Что происходит с конструкцией при 

достижении предельного состояния первой группы? 
1. Конструкция разрушается. 

2. В конструкции возникают недопустимые деформации. 

3. Конструкция не отвечает требованиям эксплуатации. 

ПК-1 

ПК-3 
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12.  Условия эксплуатации конструкции, такие как, температурно - 

влажностный режим, сказываются на прочности древесины. Как 

учитывается этот фактор при расчете ДК? 
1. Влияние условий эксплуатации на прочность древесины учитывают 

умножением эксплуатационных нагрузок на коэффициенты условий ра-

боты. 

2. В СНиПе приводятся расчетные сопротивления древесины для раз-

ных условий эксплуатации. 

3. Влияние условий эксплуатации на прочность древесины учитывают 

введением коэффициентов условий работы к расчетному сопротивле-

нию. 

ПК-1 

ПК-3 

13. При каких видах напряженно-деформированного состояния 

расчетные сопротивления древесины одинаковы? 

1. При растяжении и сжатии вдоль волокон расчетные сопротивления 

древесины равны. 

2. При изгибе и растяжении вдоль волокон расчетные сопротивления 

древесины равны. 

3. При сжатии, смятии и изгибе вдоль волокон расчетные сопротивле-

ния древесины равны. 

ПК-1 

ПК-3 

14. Какая площадь поперечного сечения центрально-растянутого 

элемента, имеющего ослабления, учитывается в расчете по прочно-

сти? 
1. Площадь поперечного сечения нетто, равная разности площади брут-

то (bxh) и площади ослаблений в этом сечении. 

2. Расчетная площадь поперечного сечения, зависящая от соотношения 

площади брутто и площади ослабления. 

3. Площадь сечения нетто, равная разности площади брутто и площади 

всех ослаблений, попавших на длину 20 см. 

ПК-1 

ПК-3 

15. Обязательна ли проверка устойчивости центрально-сжатого 

элемента? 
1. Проверку центрально-сжатого элемента на устойчивость выполнять 

необязательно. 

2. Центрально-сжатые элементы всегда должны проверяться на устой-

чивость в двух плоскостях. 

3. Необходимо выполнить проверку на устойчивость в плоскости боль-

шей гибкости центрально-сжатого элемента. 

ПК-1 

ПК-3 

16. Всегда ли влияет на устойчивость центрально-сжатого элемента 

ослабление поперечного сечения, расположенное у опоры элемента? 
1. Ослабление поперечного сечения центрально-сжатого элемента, рас-

положенное у опоры, всегда влияет на устойчивость элемента. 

2. Ослабление поперечного сечения центрально-сжатого элемента, рас-

положенное у опоры, не влияет на устойчивость элемента. 

3. Ослабление поперечного сечения центрально-сжатого элемента, рас-

положенное у опоры, может влиять или нет на устойчивость элемента в 

ПК-1 

ПК-3 
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зависимости от вида опорного закрепления. 

 

17. Какие проверки необходимо выполнить при расчете изгибаемо-

го элемента? 
1.   Изгибаемые элементы рассчитываются только по прочности и жест-

кости. 

2. Изгибаемые элементы проверяются по прочности, жесткости и ус-

тойчивости в плоскости изгиба. 

3. Изгибаемые элементы проверяются по прочности, жесткости и ус-

тойчивости из плоскости изгиба. 

 

ПК-1 

ПК-3 

18. Чем определяется максимально допустимый прогиб изгибаемо-

го элемента? 
1. Эксплуатационным назначением элемента конструкции. 

2. Пролетом элемента конструкции. 

3. Расчетной схемой элемента конструкции 

 

ПК-1 

ПК-3 

19. Какой вид соединений деревянных элементов называется спла-

чиванием? 
1. Сплачиванием называется соединение двух деревянных элементов 

под углом друг к другу. 

2. Сплачиванием называется соединение деревянных элементов для 

увеличения длины. 

3. Сплачиванием называется соединение деревянных элементов, увели-

чивающее сечение. 

ПК-1 

ПК-3 

20. Какое из перечисленных соединений является соединением без 

механических связей? 

1. Соединение на вклеенных стержнях. 

2. Врубка с упором. 

3. Шпоночное соединение 

 

ПК-1 

ПК-3 

21. Какой из перечисленных элементов может служить связью в 

шпоночном соединении? 
1. Проволочная скрутка. 

2. Металлическое кольцо. 

3. Стальной гвоздь. 

 

ПК-1 

ПК-3 
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22. Какой из перечисленных элементов не может быть нагелем в со-

единении ДК? 
1. Деревянная пластина. 

2. Металлическая скоба. 

3. Стальной шуруп. 

ПК-1 

ПК-3 

23. При расчете лобовых врубок проверяется прочность площадки 

скалывания. С каким расчетным сопротивление сравниваются 

скалывающие напряжения? 
1. Скалывающие напряжения в лобовой врубке не должны превышать 

расчетного сопротивления древесины скалыванию вдоль волокон. 

2. Скалывающие напряжения в лобовой врубке не должны превышать 

среднего по площадке скалывания расчетного сопротивления древеси-

ны скалыванию вдоль волокон. 

3. Скалывающие напряжения в лобовой врубке не должны превышать 

расчетного сопротивления древесины скалыванию поперек волокон. 

ПК-1 

ПК-3 

24. Как учитывается передача нагелем усилия под углом к волок-

нам древесины при расчете соединений на  цилиндрических наге-

лях ? 
1. Несущая способность элементов, входящих в соединение, умножает-

ся на коэффициент, учитывающий действие усилия под углом к волок-

нам. 

2. В расчет вводится расчетное сопротивление древесины смятию под 

углом. 

3. Действующее усилие умножается на коэффициент, учитывающий 

действие усилия под углом к волокнам древесины. 

 

ПК-1 

ПК-3 
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Ключ 

Номера вопросов  Вариант1  Вариант 2  Вариант 3  

1  1  3  2  
2  3  1  3  
3  1  3  3  
4  3  1  3  
5  2  3  1  
6  2  1  3  
7  2  2  3  
8  3  3  1  
9  3  2  1  
10  2  2  2  
11  3  2  3  
12  3  2  3  
13  3  2  3  
14  3  1  2  
15  2  3  2  
16  1  2  1  
17  3  1  2  
18  1  2  2  
19  3  2  2  
20  2  3  2  
21  2  1  1  
22  1  2  3  
23  2  2  1  
24  3  1  3  
25  1  2  3  
 


